Duo

Duo je klasicky trubkovy radiator s robustnimi profily vhodny do koupelny.
Diky zdvojeni topné plochy dosahuje radidtor vysokého tepelného vykonu
a tak znasobi tepelny komfort interiéru. Vyhodou radiatoru je také moznost
uchyceni do prostoru, které opticky oddéli WC od zbytku koupelny.

ocelové profily 30x70 mm /

Material ocelové trubky @ 26 mm
Pripojovaci zavity 2x G1/2“

Zkusebni pretlak 0,65 MPa

Max. provozni pretlak 0,5MPa

Max. provozni teplota 110°C

Pocet trubek 43,62

1. Duo - stribro S05 [64]/ 2. Duo - snéhové bila RAL9016 [01]

Moznosti Gprav

Povrchova Uprava
Rozsah vysek [mm]
Rozsah délek [mm]
Zména rozmerd
Varianta elektro
Klasické pfipojeni (SK)
Stfedové pfipojeni (SM)
Bocni pfipojeni (SB)
Uchyceni do prostoru

Moznosti pripojeni

Duo

barva

600-1770 (narlst po 45)
400-600 (narust po 10)
ANO (pfiplatek 30 %?)
ANO

STANDARD

ANO (priplatek 400 K¢)
ANO (pfiplatek 400 K¢)
ANO (pfiplatek 330 K¢)

SB |* | SM SM
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Prislusenstvi

C\ Vzornik barev
@ Pripojovaci sady
.) Elektro regulatory



Duo @"@6@0

Wska ) Delia () [mm] - Hloubka (B Hmomost  objem (B0 (RO, RITRIREDE RIS PR sl fleko
kgl E [mm]
DDUO 1230 0600 70 25,1 13,9 1,289 985 1000 1000 570 8117 v
DDUO 1770 0600 70 36,0 20,0 1,235 1210 1200 1200 570 10 050 v

Hmotnost uvedena bez vody a obalu/ Ceny nezahrnuji dopravu, termostatické sady a koupelnové doplriky / Ceny stanoveny v K¢ bez DPH

Typy vyska (H) / délka (L) [mm] Uchyceni
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Typ X[mm]  A[mm]
Kovové drzaky 75-85 110-120

[T S
H: 1230 H: 1770
L: 0600 L: 0600

Duo - piskovec S13 [72]
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