Variant
Variant Photo

Vertikalni topna télesa s minimalistickym designem a vysokym vykonem. Ocelovy
kryt télesa Variant s moznosti Sirokého vybéru barev a motivu dle prani zékaznika
zaruci barevné propojeni télesa s interiérem.

ocelové trubky @ 28 mm
Material ocelové profily 70x11 mm
ocelovy kryt

Pripojovaci zavity 2xG1/2"
Zkusebni pretlak 0,65 MPa
Max. provozni pretlak 0,5 MPa
Max. provozni teplota 95°C
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1. Variant - Snéhoveé bila RAL 9016 [01] s lakovanymi madly - Ohniva ervert RAL 3002 [08] / 2. Variant Photo - Motiv s oboustrannym nerezovym madlem / 3. Variant Photo - Motiv s oboustrannym nerezovym madlem

Moznosti Gprav Variant Variant Photo Prislusenstvi

Povrchova Uprava barva polep s motivem

Rozsah vysek [mm] 506-2 006 (nartst po 50) 506-2 006 (narlst po 50) \\ Vzornik barev str. 115
Rozsah délek [mm] 304-988 (narst po 76) 304-988 (narUst po 76)

Zména rozmert priplatek 30 %" priplatek 30 %% @ Koupelnové doplriky str. 100
Varianta elektro NE NE

Stfedové pripojent (SM) STANDARD STANDARD @ Pfipojovaci sady str. 102
Bocni pripojeni (SB) NE NE

Uchyceni do prostoru NE NE

Moznosti pfipojeni

SM SM
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Variant -
- . Hloubka ) Teplotni Wkon o Pripojovaci rozte¢  Bila barva RAL
Vyska (H) Délka (L) [mm] ®) Hmotnost Objem exponent 75/65/20°C El. prikon 2) 9016 Elektro

[mm]

[-

[mm]

1,214
1,255

482 - 50
1027 - 50

350,78 -

DVAR 1206 0456 40 27,7 5,6
DVAR 1806 0608 40 44,5 8,2

496,49 -

Postup objednani str. 112 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v € bez DPH / Ceny nezahrnuiji dopravu, termostatické sady a koupelnové doplriky
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Variant Photo -
- ., Hloubka . Teplotni Vykon o Pfipojovaci rozte¢ Polep
Vyska (H) Délka (L) [mm] B) Hmotnost Objem exponent 75/65/20°C El. prikon @ < motivem* Elektro

1,214 482 - 50

667,73 -
742,44 -

DVAR 1206 0456 SM96 40 27,7 5,6
DVAR 1806 0608 SM96 40 44,5 8,2

1,255 1027 - 50

*Do objednavky uvést: Motiv. Postup objednani str. 112 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v€ bez DPH / Ceny nezahrnuji dopravu, termostatické sady a koupelnové doplriky

Typy vyska (H) / délka (L) [mm] Uchyceni
~127 z
B# ﬁhﬂp\
- 2 Typ X[mm]  Almm]
o Kovové drzaky 54-64  80-90
- ! ‘ Variant Photo

MozZnost instalace
az dvou madel

H: 1806
L: 0608

H: 1206
L: 0456

(instalace jednoho madla je mozna od vysky radiatoru 806 mm, instalace dvou
madel je mozna od vysky radidtoru 1 206 mm)

Madla

Variant / Variant Photo

400, 550 500, 655
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Madlo jednostranné - kartacovany nerez

31—

Madlo oboustranné - kartacovany nerez

Ukézka motivu P19

Postup zadani radiatoru s polepem

Délka télesa[mm]  Obj. kod Cena [€] Délka télesa [mm]  Obj. kéd Cenal€] 1. Vybér a specifikace radiatoru k polepu
456 O15MN81-40 71,49 456 015MN81-02 59,23 2. Odeslani grafického navrhu v co nejvétsim
608 O15MN81-41 79,66 608 015MN81-03 63,32 rozliseni

3. Odsouhlaseni nabidky

4. Vyroba a doruceni radiatoru

Madlo jednostranné - lakované RAL 9016 Madlo oboustranné - lestény nerez

Délka télesa [mm]  Obj. kod Cena [€] Délka télesa [mm]  Obj. kod Cena [€]
456 015MNO1-40 42,89 456 015MN87-02 93,95 o
608 O15MNO1-41 46,98 608 O15MN87-03 104,17 Dalsi motivy viz:

Madlo oboustranné - lakované RAL 9016

Délka télesa [mm]  Obj. kod Cena [€]
456 O15MNO01-02 42,89 Lakované madlo je moZné za pfiplatek v barevnych
608 O15MN01-03 46,98 provedenich dle vzorniku barev ISAN
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