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VOLTAGE

Základní výbava konvektoru

Podlahový konvektor

Technické informace

Tepelný výměník Provozní podmínky

Max. provozní teplota 110 °C
Max. provozní přetlak 1 MPa (10 bar)
Krytí IP 20
Okolní podmínky teplota T = +2 až +40 °C

vlhkost  r.v. = 20 až 70%

Příslušenství na objednávku Varianty

Pokojový termostat Spínaný zdroj

Mřížky Obvodové lišty

Příčné rolovací Lineární

příslušenství → 14 mřížky → str. 6 lišty → 8 hydraulické parametry → 126 akustika → 13 / →  str. v katalogu Termo

Příklad kódu: FRD 0135 0325 1600 C 31 J3 L - 5
podlahový konvektor FRD V = 135 mm, Š = 325 mm, L = 1 600 mm, „C“ pozinkovaná vana s vnitřním černým nástřikem, výměník a vnitřní komponenty černé, „31“ mřížka 
elox. hliník černá, rolovací „J3“ obvodová „J“ lišta elox. hliník černá, „L“ připojení vody nalevo (při instalaci výměníku blíže k oknu, ventilátory do místnosti), „5“ 24 V DC 
ventilátory bez regulátoru (regulátor není třeba)

Typ Al-Cu lamelový
Délka L–490 mm
Připojovací závity 4×G1/2” vnitřní

Technický náčrt Připojení k otopné soustavě

Elektrotermický pohon Termostatický ventil

Čerpadlo kondenzátu

Vana
Výměník
Mřížka
Lišta
Ventilátor
Montážní prvky
Montážní návod
Schéma
Montážní deska
Obal

pozinkovaný plech s povrchovou úpravou a černým vnitřním nástřikem, černé krycí plechy připojení, vnitřní vana na kondenzát z nerezového plechu
lamelový výměník Al-Cu s odvzdušňovacím ventilem, černý nástřik
designová pochozí mřížka dle výběru zákazníka (nerezová mřížka za příplatek)
z eloxovaného hliníku, typ a barva dle výběru zákazníka
moderní tangenciální ventilátor s motorem 24 V DC EC s vysokou účinností, chráněné rotory
stavěcí nohy pro ustavení konvektoru
manuál pro postup prací při montáži a uživatelský manuál
elektrické schéma zapojení podlahových konvektorů
krycí a rozpěrná dřevotřísková deska pro snadnou montáž
přepravní obal pro ochranu proti poškození při dopravě a manipulaci

Výška [V] 135 mm
Šířka [Š] 325 mm
Délka [L] 800-2 800 mm

krok po 100 mm

■ Celoplošně prosklené místnosti s velkými tepelnými zisky
■ Byty, vily, rezidence, hotely
■ Vysoký topný výkon
■ Optimální dochlazovací výkon
■ Konvekce tangenciálními ventilátory
■ Suché prostředí
■ Bezpečné napětí 24 V DC

FRD 0135 0325
PODLAHOVÝ KONVEKTOR S VENTILÁTOREM TOPENÍ / CHLAZENÍ, 4 PIPE

PIPE
4

NOVÉ PARAMETRY

* rozměr při použití čerpadla kondenzátu
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Více podrobností na straně 13 v katalogu TermoChladící výkony dle EN 16430

*Orientační hodnoty spotřeby ventilátorů / Při použití termopohonu Z-TS24 připočtěte ke konvektoru příkon 3W 

75/65/20 °C → 75°C vstupní teplota, 65 °C výstupní teplota, 20 °C teplota místnosti / Výkon 90/70/20 °C = ~ 1,22 x 75/65/20 °C / Výkon 70/55/20 °C = ~ 0,84 x 75/65/20 °C / Tepelné výkony dle EN 16430

Elektrický příkon [W]*

Akustický výkon [dB(A)]

Q[W] 75/65/20 °C (∆T=50 °C)  teplotní exponent 1,0473 55/45/20 °C (∆T30)

17/19/28 °C (∆T10) teplotní exponent 0,8774

Chladící výkon podlahového konvektoru 
FRD 0135 0325, 4pipe

Tepelný výkon podlahového konvektoru FRD 0135 0325, 4 pipe

Délka L
[mm]

Otáčky [-] / Tepelný výkon [W]
0 1 2 3 4 5 max.

800 107 W 467 W 670 W 810 W 911 W 985 W
900 142 W 615 W 883 W 1 067 W 1 200 W 1 298 W

1000 176 W 763 W 1 096 W 1 324 W 1 489 W 1 610 W
1100 210 W 911 W 1 309 W 1 581 W 1 778 W 1 923 W
1200 244 W 1 059 W 1 522 W 1 838 W 2 067 W 2 236 W
1300 278 W 1 207 W 1 735 W 2 095 W 2 356 W 2 549 W
1400 312 W 1 355 W 1 948 W 2 352 W 2 645 W 2 861 W
1500 346 W 1 503 W 2 160 W 2 609 W 2 934 W 3 174 W
1600 381 W 1 652 W 2 373 W 2 866 W 3 223 W 3 487 W
1700 415 W 1 800 W 2 586 W 3 123 W 3 513 W 3 799 W
1800 449 W 1 948 W 2 799 W 3 380 W 3 802 W 4 112 W
1900 483 W 2 096 W 3 012 W 3 637 W 4 091 W 4 425 W
2000 517 W 2 244 W 3 225 W 3 894 W 4 380 W 4 738 W
2100 551 W 2 392 W 3 437 W 4 151 W 4 669 W 5 050 W
2200 585 W 2 540 W 3 650 W 4 408 W 4 958 W 5 363 W
2300 619 W 2 688 W 3 863 W 4 665 W 5 247 W 5 676 W
2400 654 W 2 837 W 4 076 W 4 922 W 5 536 W 5 989 W
2500 688 W 2 985 W 4 289 W 5 179 W 5 825 W 6 301 W
2600 722 W 3 133 W 4 502 W 5 436 W 6 114 W 6 614 W
2700 756 W 3 281 W 4 714 W 5 694 W 6 404 W 6 927 W
2800 790 W 3 429 W 4 927 W 5 951 W 6 693 W 7 239 W

Délka L
[mm]

Otáčky [-] / Chladící výkon [W]
1 2 3 4 5 max

800 70 W 135 W 196 W 251 W 302 W
900 92 W 178 W 258 W 331 W 397 W

1000 114 W 221 W 320 W 411 W 493 W
1100 136 W 264 W 382 W 490 W 589 W
1200 158 W 307 W 444 W 570 W 685 W
1300 180 W 350 W 506 W 650 W 780 W
1400 202 W 393 W 569 W 729 W 876 W
1500 224 W 436 W 631 W 809 W 972 W
1600 246 W 479 W 693 W 889 W 1 068 W
1700 269 W 522 W 755 W 969 W 1 163 W
1800 291 W 565 W 817 W 1 048 W 1 259 W
1900 313 W 608 W 879 W 1 128 W 1 355 W
2000 335 W 651 W 941 W 1 208 W 1 450 W
2100 357 W 693 W 1 004 W 1 288 W 1 546 W
2200 379 W 736 W 1 066 W 1 367 W 1 642 W
2300 401 W 779 W 1 128 W 1 447 W 1 738 W
2400 423 W 822 W 1 190 W 1 527 W 1 833 W
2500 445 W 865 W 1 252 W 1 606 W 1 929 W
2600 467 W 908 W 1 314 W 1 686 W 2 025 W
2700 490 W 951 W 1 376 W 1 766 W 2 121 W
2800 512 W 994 W 1 439 W 1 846 W 2 216 W

Délka L
[mm]

Počet 
ventilátorů

Otáčky [-] / Příkon ventilátorů [W]*
1 2 3 4 5 max.

800 1 1 2 3 5 8
900 1 1 2 3 6 10

1 000 1 1 2 4 8 14
1 100 1 1 3 5 10 16
1 200 1 1 3 6 14 21
1 300 2 2 4 6 11 17
1 400 2 2 4 6 12 21
1 500 2 2 4 7 14 23
1 600 2 2 5 8 18 28
1 700 1 2 5 10 19 29
1 800 2 2 5 9 21 34

Délka L
[mm]

Počet 
ventilátorů

Otáčky [-] / Příkon ventilátorů [W]*
1 2 3 4 5 max.

1 900 2 2 6 10 23 36
2 000 2 2 6 11 27 41
2 100 2 3 6 13 24 36
2 200 2 3 6 13 25 39
2 300 2 3 7 14 26 42
2 400 3 2 7 13 32 48
2 500 2 3 7 15 32 50
2 600 1 4 8 16 30 46
2 700 1 4 8 16 31 48
2 800 1 4 8 17 32 52

Délka L
[mm]

Otáčky [-] / Tepelný výkon [W]
0 1 2 3 4 5 max.

800 52 W 274 W 392 W 474 W 534 W 577 W
900 69 W 360 W 517 W 625 W 703 W 760 W

1000 85 W 447 W 642 W 775 W 872 W 943 W
1100 102 W 534 W 767 W 926 W 1 041 W 1 126 W
1200 118 W 620 W 891 W 1 076 W 1 211 W 1 310 W
1300 135 W 707 W 1 016 W 1 227 W 1 380 W 1 493 W
1400 151 W 794 W 1 141 W 1 378 W 1 549 W 1 676 W
1500 168 W 880 W 1 265 W 1 528 W 1 718 W 1 859 W
1600 184 W 968 W 1 390 W 1 679 W 1 888 W 2 042 W
1700 201 W 1 054 W 1 515 W 1 829 W 2 057 W 2 225 W
1800 217 W 1 141 W 1 639 W 1 980 W 2 227 W 2 408 W
1900 234 W 1 228 W 1 764 W 2 130 W 2 396 W 2 592 W
2000 250 W 1 314 W 1 889 W 2 281 W 2 565 W 2 775 W
2100 267 W 1 401 W 2 013 W 2 431 W 2 735 W 2 958 W
2200 283 W 1 488 W 2 138 W 2 582 W 2 904 W 3 141 W
2300 300 W 1 574 W 2 262 W 2 732 W 3 073 W 3 324 W
2400 317 W 1 662 W 2 387 W 2 883 W 3 242 W 3 508 W
2500 333 W 1 748 W 2 512 W 3 033 W 3 412 W 3 690 W
2600 350 W 1 835 W 2 637 W 3 184 W 3 581 W 3 874 W
2700 366 W 1 922 W 2 761 W 3 335 W 3 751 W 4 057 W
2800 382 W 2 008 W 2 886 W 3 485 W 3 920 W 4 240 W

Délka L
[mm]

Otáčky [-] / Akustický výkon [dB(A)]
1 2 3 4 5 max

800 < 25 34 42 49 54
900 < 25 34 42 50 55

1 000 < 25 34 43 50 56
1 100 < 25 35 43 51 56
1 200 < 25 35 43 51 57
1 300 < 25 35 44 51 57
1 400 < 25 36 44 52 58
1 500 < 25 36 45 52 58
1 600 < 25 36 45 53 58
1 700 < 25 36 45 53 59
1 800 < 25 37 45 53 59
1 900 < 25 37 45 53 59
2 000 < 25 37 46 54 60
2 100 < 25 37 46 54 60
2 200 < 25 37 46 54 60
2 300 < 25 37 46 54 60
2 400 < 25 38 46 55 61
2 500 < 25 38 47 55 61
2 600 < 25 38 47 55 61
2 700 < 25 38 47 55 61
2 800 < 25 38 47 55 62
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