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TERMO
Připojení pro zdvojené podlahy

Některé projekty vzhledem ke svému rozsahu vyžadují speciální úpravy podlahového konvektoru. Jednou z nich je
zjednodušené připojení podlahového konvektoru zpravidla pro systém vytápění a chlazení, kde vzhledem k počtu
vnitřních armatur a propojení je výhodné mít vše připraveno z výroby. Konvektor může mít instalovány termostatické
ventily, zpětná šroubení a elektrotermické pohony. Vše je připojeno na bočnici konvektoru, ověřeno tlakovou zkouškou
a připraveno pro jednoduché připojení trubek otopného systému. Připojení se používá ve zdvojených podlahách, kde je
i nadále možný přístup k připojení. V některých případech jsou armatury umístěny právě v meziprostoru zdvojené podlahy
a na bočnici vyvedeno pouze připojení výměníku. Konkrétní řešení je konzultováno s techniky ISAN pro určení vhodnosti
použití pro jednotlivé konvektory s ohledem na jejich rozměr a individuální požadavky na instalované prvky.

• snadné zapojení konvektoru do otopné soustavy
• předinstalovaný termostatický ventil, zpětné šroubení a elektrotermický pohon
• ideální pro instalaci do zdvojených podlah

Základní provedení pro čtyřtrubkový konvektor (4 PIPE) Provedení včetně příslušenství

Příslušenství:
Termostatický ventil Z-TD001
Zpětné šroubení Z-RD001
Elektrotermický pohon Z-TS24


