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Tepelna Cerpadla jsou vhodnou volbou pro systemy

s nizkoteplotnim spadem. Je vhodné je kombinovat

s topnymi télesy, kterd dokazou efektivné vyuzit nizkou
teplotu vody a rychle a ucinné vyhrat prostor.

ISAN vam nabizi komplexni reseni

nabizime Siroké portfolio topnych téles
pro tepelna Cerpadla

nase télesa dokazou topit i chladit
k dispozici jsou r(izné moznosti zapojeni
do otopné soustavy

diky tvarové a designové rozmanitosti
téles si u nas vybere kazdy

rychlé a icinné topent
pri nizké teploté

Uspora financnich
prostredku

ekologické feseni

pfijemné teplo v zimé
achlazeniv lété

vyuziti riznych zdroju
tepla

Uspora energie



Telesa s ventilatorem

Diky modernim ventildtorim integrovanym v topném télese jsou télesa vice U¢inna a zvySuji vykon topeni.

Proto je jejich pouziti vhodné k napojeni na tepelné cerpadlo.

Podlahové konvektory s ventilatorem zlepsuji prenos tepla, poskytuji vyssi regulaci a komfort, zvysuji efektivitu
systému. Ventilator aktivné zajistuje proudéni vzduchu a tim se zvysuje rychlost odvodu tepla do mistnosti

a dochazi k rovnomeérnému rozloZeni tepla v prostoru.

Termo - FRT

Konvektory s ventilatorem a lamelovym vyménikem

vysoky tepelny vykon

Termo - FRZ

Konvektory s ventildtorem a instalovanym zdrojem napéti

Telesa s moznosti topeni a chlazeni

Tepelné cerpadlo nemusi byt jen zdroj vytapéni, ale dokaze i chladit. Idedlni je pro tepelné ¢erpadlo chladit
pomoci velkoplosnych systémli, napr. podlahové nebo stropni chlazeni.

Podlahové konvektory s nucenou konvekci pomoci ventilatoru vynikaji vysokym tepelnym a chladicim vykonem.

Jsou vhodnym doplikem chladicich zafizeni a klimatizaci, jejichZ u¢inek nedosahuje az k okennim plocham.

Optimalni fizeni nucené konvekce zajistuji ventilatory s moznosti plynulého fizeni otécek a nizkou spotrebou.

Termo - FRC/ FRD Termo - FZC /| FZD

Konvektory s ventilatorem pro topeni a chlazeni Konvektory s ventildtorem a instalovanym zdrojem napéti

snadné zapojeni vétsiho poctu konvektord

vysoky vykon topeni a chlazeni

snadné zapojeni vétsiho poctu konvektor(

plynuld zména otacek zapojeni na velké vzdalenosti energeticky Usporné ventilatory 24V DC zapojeni na velké vzdalenosti

tichy chod plynulé fizeni otadcek 0...10VDC zanedbatelné Ubytky napéti na vedeni

[ze doplnit Cerpadlem kondenzatu

/

Dulezitym parametrem konvektor( s lamelovym vyménikem je nizkd povrchova teplota téles, a také moznost volby Radiac¢ni vytéapénii ochlazovaniinteriéru je pfirozené, vyuziva velké plochy, coz dava vekou chladici a topnou kapacitu.

typU se zaoblenymi hranami, které je vhodné umistit v prostorach s détmi a ostatnich mistnostech se zvySenym Hlinikové profily diky vyborné tepelné vodivosti maji oproti standardnimu stropnimu chlazeni rychlou reakéni dobu.

Vytédpéni a chlazeni bez kondenzace pracuji s mensimi rozdily teplot proti okoli, coz umoZruje pouZiti tepelnych
Cerpadel a obnovitelnych zdroji energie.

rizikem Urazu. Wkonné modely s modernimi tangencialnimi ventilatory 24 V DC EC umoznuji implementaci do
nizkoteplotnich otopnych soustav vyuzivajicich tepelna cerpadla a jiné ekologické zdroje vytapéni.

Ecolite TZT/ LZT/ TST/LST Sofito
Konvektory s ventilatorem Stropni panely s vytapénim i chlazenim

dostatecny tepelny vykon pri vytapéni
tepelnymi cerpadly

topeni/ chlazeni

rychla reakce na zmény okolni teploty

termostat ridi plynulé otacky ventilatoru . ,
Uspora mista

rychla reakce konvektoru na zménu teploty

, . snadna, rychla a bezprasna instalace
v mistnosti

moznost instalace na sténu nebo na zem

oblé hrany u modell TZT, TST slouzi jako
prevence Urazl



Télesa s optimalnim tvarem

Tvar télesa je konstruovan a optimalizovan tak, aby co nejefektivnéji vyuzil nizsi teplotu vody a mél
dostatecny vykon k ohfevu interiéru.

Clankové radiatory Atol

Clankové radiatory ATOL jsou idealni nahradou klasickych litinovych radiatord. Hladky povrch a oblé profily
jsou zarukou vysokych poZadavk( na snadnou Udrzbu, Cisténi a bezpecnost. Praktické feseni nabizi model

osazeny masivni dfevénou deskou, nebo do oblouku, kopirujici zaobleni stén. Radiatory ATOL maji optimalni
cirkulaci topného média s vysokou Gcinnosti pfenosu tepla. Jsou vhodné i do nizkoteplotnich systémda.

+  vysoky tepelny vykon
+  vyborna cirkulace topné kapaliny .
+ hladky povrch \
+  snadna udrzba

\
\
+  oblé profily snizuji riziko razu |
\

Zebrové radiatory Spiral Koupelnové radiatory Melody
Radiatory z Zebrovych trubek Spiral maji dlouhou historii. Nejsirsi produktova fada cita vice nez 80 modell radiatorli
Své uplatnéni najdou v modernich i historickych vystav- do koupelen, obytnych mistnosti a kancelafi. Zahrnuje
bach. Mimo designu je jejich nespornym benefitem vodni a elektrickd topna télesa, kterd nabizime v Siroké
dlouha Zivotnost, vysoky vykon a typova i rozmeérova Skale tvarl, rozmérl a moznosti pfipojeni. Zakaznici oce-
variabilita. Vertikalni provedent je navic vhodné pro nuji moznost lakovani v Siroké paleté barev a radi si vybiraji
pouZiti s tepelnymi cerpadly a vyuZiva se tak pfi vystavbé také potisk vlastni grafikou nebo fotografii.

nizkoenergetickych a pasivnich dom.

+  Siroké portfolio topnych
+  typova arozmérova variabilita téles vhodnych pro NTS
+ retro design +  designova a rozmeérova

- rozmanitost téles

+  dlouha Zivotnost

+  vysoky vykon

Isnn ISAN Radiatory s.r.o | Pofici 26,678 01 Blansko (CZ) | +420516489 111 | obchod@isan.cz | www.isan.cz



