Calypso

Decentni, elegantni a designovy model. Tak by se dal popsat n&s novy radiator, G i
ktery vas na prvni pohled upouta svoji ladnosti a soumérnym rozlozenim m o
trubek. Skvéle tak doplni vasi koupelnu a proméni ji v itulné misto, kde budete | 1), ——
radi relaxovat po narocném dni. e ——
Viateril ocelovs trubley 0 25 mom |
Pfipojovaci zavity 4xG1/2" . L pem———
Zkusebni pretlak 1,3MPa R ———
Max. provozni pretlak 1,0 MPa 1 —
Max. provozni teplota 110°C — — S —— —=
Pocet trubek 22,26,30 e
L
1.

1. Calypso - RAL 9016 [01] / 2. Calypso elektro reg. Rio chrom - Safir S30 [24]

Moznosti Gprav Calypso Prislusenstvi
Povrchova Uprava barva
Rozsah vysek [mm] NE \\ Vzornik barev str. 115
Rozsah délek [mm] NE
Varianta elektro ANO (priplatek str. 108-111) @ Pripojovaci sady str. 102
Klasické pripojeni (SK) STANDARD .
Stfedové pfipojeni (SM) NE Elektro regulatory str. 108
Bocni pfipojent (SB) NE
Uchyceni do prostoru NE
Moznosti pripojeni - levé provedeni pravé provedeni
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Typ zapojeni nutno specifikovat v objednavce, vice viz str. 112, pozice 13. a 14.
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Calypso @ @ 9 °

soriootimnl "B mopos ovem SO Wler - Eonniin e Pies Bate deo:
[mm] - W] [Kc]
DCAL 1246 0500 60 13,7 6,1 1,345 522 500 600 50 8254 v
DCAL 1246 0600 60 15,7 7,0 1,345 600 600 600 50 8480 v
DCAL 1510 0500 60 16,3 7,3 1,345 621 600 600 50 9360 v
DCAL 1510 0600 60 18,7 8,3 1,345 713 700 800 50 9628 v
DCAL 1774 0500 60 18,8 8,5 1,345 720 700 800 50 10193 v
DCAL 1774 0600 60 21,6 9,6 1,345 826 800 800 50 10503 v

Postup objednéanistr. 112 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v K¢ bez DPH / Ceny nezahrnuji dopravu, termostatické sady a koupelnové doplriky.
*Vlypocet ceny elektrického provedeni str. 108-111

Typy vyska (H) / délka (L) [mm]

Pravé provedeni Levé provedeni
. .
T
20 50
L
H: 1246 H: 1510 H: 1774
L: 0500, 0600 L: 0500, 0600 L: 0500, 0600
Uchyceni
k3
o FE— T
Typ X[mm] A[mm]
Kovové drzaky 57,5-67,5 100-110

Praktické provedeni pro nahfivani textilii

Informace pro objednavku
Pro verzi télesa do centralni otopné soustavy neni tfeba definovat levé
Ci pravé provedeni.

Pro verzi elektro je nutna specifikace levého ¢i pravého provedeni
formou poznamky v objednavce.
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