Collom Uni

Velmi oblibené vertikalni designové téleso také s moznosti osazeni topnou tyci
a provozu jako elektricky radiator. Téleso je mozné doplnit az o dvé madla
z kartacovaného nerezu nebo barevném provedeni dle vybéru zakaznika.

ocelové trubky @28 mm
Material ocelové profily 70x50 mm
ocelové profily 70x11 mm

Pripojovaci zavity 2x G1/2”
Zkusebni pretlak 0,65 MPa
Max. provozni pretlak 0,5 MPa
Max. provozni teplota 110°C
Pocet profilt 4,6,8
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1. Collom Uni elektro reg. Neo chrom - Cerny samet S40 [51] 2. Collom Uni elektro reg. Solo bily - Snéhové bila RAL 9016 [01] s lakovanym oboustrannym madlem - Zelena mat RAL 6019 [K7]

Moznosti Uprav Collom Uni Prislusenstvi

Povrchova Uprava barva

Rozsah vysek [mm] NE C\ Vzornik barev str. 115
Rozsah délek [mm] NE

Varianta elektro ANO (pfiplatek str. 108-111) @ Koupelnové doplriky str. 100
Klasické pfipojeni (SK) STANDARD .

Stredové pfipojeni (SM) NE Elektro regulatory str. 108
Bocni pripojeni (SB) NE

Uchyceni do prostoru NE

Moznosti pfipojeni
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Typ zapojeni nutno specifikovat v objednavce, vice viz str. 112, pozice 13. a 14.
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DCLK 1800 0298 50 12,5 12,8 1,272 759 800 800 228 355,23 v 113,80

DCLK 1800 0450 50 23,1 14,9 1,272 1053 1000 1000 380 422,92 v 134,20

DCLK 1800 0602 50 33,7 17,0 1,272 1356 1200 1200 532 484,48 v 167,10

Postup objednani str. 112 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v € bez DPH / Ceny nezahrnuji dopravu, termostatické sady a koupelnove doplriky. /
“Vypocet ceny elektrického provedeni str. 108-111

Typy vyska (H) / délka (L) [mm] Uchyceni
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H: 1800 H: 1800 H: 1800 MozZnost instalace
L:0298 L: 0450 L: 0602 az dvou madel
Madla
350, 500, 650
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Madlo oboustranné - kartacovany nerez Madlo oboustranné - lakované RAL 9016
Délka télesa [mm]  Obj. kod Cena [€] Délka télesa [mm]  Obj. kod Cena [€]
298 015MN81-27 51,06 298 015MNO01-27 38,81
450 O15MN81-28 59,23 450 O15MNO1-28 42,89 Lakované madlo je mozné za priplatek v barevnych
602 015MN81-29 63,32 602 015MNO01-29 46,98 provedenich dle vzorniku barev ISAN
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Tisk celoplosnych motivii Elektrickeé vytapéni

Tisk pokryje 100% plochy radigtoru. Lze realizovat pouze na bilé pozadi Collom Uni v elektrickém provedeni s reguldtorem Neo chrom.
RAL 9016. Bocni strany profilli i télesa z(istavaji v bilé barvé RAL 9016.
Collom Uni - motiv Bambus P35
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