ELEKTRICKA TOPNA TELESA -

E-ARTE, E-SAGA, E-CULT

(modely radiatord DEAI, DCSI, DECI do vlhkého prostredi s ochranou IPX4)

Uzivatelsky a montazni navod

E-CULT E-ARTE E-SAGA

Elektrické topné téleso s otvory
E-CULT DECI 1765 606

Elektrické topné téleso s oblymi hranami
E-ARTE DEAI 1765 0456, E-ARTE DEAI 1765 0606
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Elektrické topné téleso

E-SAGA DCSI 1765 0456, E-SAGA DCSI 1765 0606
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9. Cisténi a udriba

Elektrické topné téleso nevyzaduje Zadnou zvlastni udrzbu. Téleso udrzujte v Cistoté.

Designovou plochu topného télesa necistéte abrazivnimi ani chemickymi Cistidly, pouze

vlhkou utérkou s trochou béZného saponatu. Zabrarite jejimu poskozeni.

vv s

A Topnou plochu Cistéte vzdy pfi vypnutém zatizeni.

10. Technické udaje

10.1 Technické parametry:

Jmenovité napéti topného télesa: 230V AC, 50/60 Hz

Kryti topného télesa:

Okolni podminky:

Max. povrchova teplota:

Typ

E-ARTE
E-ARTE
E-SAGA
E-SAGA
E-CULT

Model
DEAI
DEAI
DCSI
DCSI
DECI

Rizeni a regulace
digitalni programovatelny bezdratovy termostat
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IPX4, pouziti ve vihkém prostredi
teplota okoli +2 az 40 °C
relativni vihkost 20 — 70%

80°C
Rozmér Max. pfikon topného télesa
1765/456 mm 600 W
1765/606 mm 900 W
1765/456 mm 600 W
1765/606 mm 900 W
1765/606 mm 900 W

Konec dokumentu
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7.Instalace termostatu, fizeni elektrického otopného télesa

Soucasti elektrického topného télesa je programovatelny
bezdratovy pokojovy termostat. Termostat snima teplotu

'Mln:ll‘l'l‘ v mistnosti, v pfipadé teploty nizsi, nez je pozadavek, zapina
-« '(ﬁl"ﬁ‘s;a | topeni elektrického télesa. Nastavené parametry lze ovéfit na
' : s dobfe ¢itelném digitalnim displeji. Programovéani umozriuje

ptizplsobit ohfev dle zvykl uZivatele a jeho pFitomnosti
v domdcnosti. Rizeni topného télesa timto digitalnim
termostatem spliiuje pozadavek na ve smyslu NARIZEN{
KOMISE (EU) 2015/1188 pro ekonomicky provoz fizeni na Ecodesign.

Termostat umistéte na referencéni misto, kde prirozené proudi vzduch v mistnosti. Vyvarujte
se umisténi v mistech, kde mGze byt méreni teploty neptiznivé ovlivnéno: vyklenky, okno,
misto ovlivnéné primym slunecnim svitem, u nabytku, pod polici, za otevienymi dvermi
apod. Z vyroby je sparovan s prijimacem umisténém na zadni strané télesa.

Vice informaci v ptilozeném navodu u termostatu a pfijimace.

8. Instalace madla (E-ARTE, E-SAGA)
Ndhled instalace madla ze zadni strany topného télesa

OBOUSTRANNE
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1.Uvod

Vazeny zakazniku, pouzivate moderni vyrobek, ktery splfiuje pozadavky na provoz
elektrického zafizeni v domacnostech a prostorach s podobnym tcelem pouziti. Vyrobek je
osazen moderni elektronikou a ¢idly, které zajistuji jeho snadné ovladani, provoz a také
ochranné funkce, které hlidaji spravny chod v pfipadé nenadalych jevl napf. prekryti
topného télesa.

Vyrobek je urcen pro instalaci na zed, designova hladka plocha dokresluje interiér mistnosti.
Volitelné je hrejiva plocha opatiena fotografii nebo motivem z databaze ISAN nebo od
zakaznika. Vyrobky E-ARTE a E-SAGA je mozné osadit jednim nebo dvéma praktickymi
madly.

Typickou aplikaci je provoz v bytech, rodinnych domech, administrativnich budovach,
chodbdch. Estetické a funkéni je pouZziti nejen obyvacich mistnostech a chodbach, ale také
v koupelnach, a to diky moZnosti instalovat madla (modely E-ARTE a E-SAGA). Elektrické
kryti IPX4 umoznuje instalaci do zény 2.

Elektricka topna télesa ve spolupraci s bezdratovym termostatem pfindasi vysokou Uroven
komfortu vytapéni. Topna télesa jsou napajena vyhradné elektrickou energii, nepouzivaji
jiny zdroj tepla. Digitalni programovatelny termostat vyhodnocuje teplotu interiéru a fidi
funkci télesa. Topné téleso ma instalovanu elektroniku, ktera hlida maximalni teplotu
povrchu topného télesa a utlumi jej nebo odpoji v pfipadé nestandardnich pracovnich
podminek.

Pfed zapocetim instalace nebo uzivani konvektoru prectéte pozorné tento navod.
Ndvod uchovavejte na bezpe¢ném misté pro budouci pouziti!

2.Kli¢ k symboliim:

Pozor! Nebezpeci!
Nedodrzeni téchto informaci maze mit za nasledek vazné zranéni nebo
vécné skody.

Nebezpedi Urazu elektrickym proudem!
NedodrzZeni téchto informaci mdze mit za nasledek vazné zranéni osob nebo
poskozeni majetku elektrickym proudem.
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3.Bezpecnostni pokyny a zasady obsluhy

3.1 Obecné

Elektrické topné téleso neni urceno pro pouzivani osobami (véetné déti), jimz fyzicka,
smyslovd nebo mentdlni neschopnost ¢i nedostatek zkusenosti a znalosti zabranuje v
bezpecném pouzivani spotrebice, pokud na né nebude dohlizeno, nebo pokud nebyly
instruovany ohledné poufziti spotrebice osobou, zodpovédnou za jejich bezpecnost. Na déti
by se mélo dohlizet, aby se zajistilo, Ze si nebudou se spotfebicem hrat.

f Détem mladsSim nez 3 roky by mél byt zamezen pristup ke
spotrebici, pokud nejsou trvale pod dozorem.

Déti ve véku od 3 do 8 let musi tento spotrebi¢ zapinat/vypinat

pouze za predpokladu, Ze byl umistén nebo nainstalovan ve své
zamyslené normalni pracovni poloze, a pokud jsou pod dozorem nebo
byly pouceny o pouzivani spotfebice bezpeénym zplisobem a rozumi
pripadnym nebezpecim. Déti ve véku od 3 do 8 let nesméji zasouvat
vidlici do zasuvky, regulovat a Cistit spotfebi¢ nebo vykondvat udrzbu
provadénou uzivatelem.

A Spotiebi¢ mohou pouZivat déti ve véku 8 let a starsi a osoby se

snizenymi fyzickymi, smyslovymi ¢i mentalnimi schopnostmi
nebo s nedostatkem zkuSenosti a znalosti, pokud jsou pod dozorem
nebo byly pouceny o pouzivani spotfebice bezpecnym zplisobem a
rozumi pripadnym nebezpecim. Déti si se spotiebicem nesméji hrat.
Ci§téni a udrzbu provadénou uZivatelem nesméji provadét déti bez
dozoru

é UPOZORNEN:I: Nékteré &asti tohoto vyrobku se mohou stat
velmi horkymi zpisobit popaleni. Zvlastni pozornost musi byt
vénovana pritomnosti déti a hendikepovanych lidi.
Manipulace se spotiebicem nebo neprofesionalni servisni zasah maze vést k riziku
zavazného poranéni, pfipadné k poskozeni vyrobku. Instalaci, veskeré opravy, Upravy a

zasahy do spotiebi¢e musi provadét vidy jen servisni technik nebo osoba odborné
zpUsobila.
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6. Instalace elektrického topného télesa, rozméry, pfikon
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[mm]

H
[mm]

L
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A
[mm]

B
[mm]

Cc
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

prikon
W]

E-Arte

1765

456

216

1200

120

283

94-104

600

E-Arte

1765

606

366

1200

120

283

94-104

900

E-Saga

1765

456

216

1200

120

283

64-74

600

E-Saga

1765

606

366

1200

120

283

64-74

900

E-Cult

1765

606

366

1356

120

283

64-74

900
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(9]

. Popis elektrického topného télesa

1 Predni topna plocha hrejiva plocha topného télesa, povrchova Uprava epoxy-

2 Drzaky
3 Pripojovaci kabel
4 Termostat

5 Prijimac

6 Madlo
jednostranné*

7 Madlo
oboustranné*

polyesterovou praskovou barvou, odstin dle zakaznika, moznost
pouziti motivu dle volby zakaznika

drzdky pro pfipevnéni ke zdi

pfipojovaci kabel s vidlici

digitalni bezdratovy programovatelny termostat, z vyroby
sparovan s pfijimacem

pfijimac signalu z termostatu, umistény na zadni strané télesa
madlo je mozné instalovat do dvou pozic jako pravostranné nebo
levostranné

oboustranné madlo, moZnost dvou vysek

* prislusenstvi na objednavku, dostupné pro E-ARTE a E-SAGA

N

\w/}m//
/SIS

|

zadni strana topného télesa E-ARTE, E-SAGA E-CULT
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ﬁ Je zakdzano jakkoli zasahovat do soucasti elektrickych topnych téles. Nerozebirejte
a neupravujte neodborné pristroj. Riziko trazu elektrickym proudem, poZaru nebo
jiného poranéni.

Elektrické topné téleso se smi pouZivat pouze k uceldm, ke kterym je uréen. Pouzivani
topného télesa v rozporu s timto navodem mze byt nebezpecné.

Jakékoli jiné pouziti, neZ je uvedeno v tomto ndvodu, neni povazovano za spravné a
zamyslené. Za skody, které z toho vyplyvaji, nese vyhradni odpovédnost provozovatel
zarizeni. Spravné poufZiti zahrnuje také dodrZovani instalacnich pokyn( popsanych v tomto
navodu.

3.2 Navrh ainstalace
Elektrické topné téleso je elektrickym zafizenim, jehoz instalace a uvedeni do provozu musi
byt vidy provedena kvalifikovanym odbornym personalem s patfi¢nymi opravnénimi.

Topnd téleso maji elektrické kryti IPX4, a je mozné je umistit v koupelné v zéné 2.

Topné téleso je urceno pro instalaci do pevného materidlu. Odbornik provadéjici montaz
posoudi nosnost zdiva nebo materidlu, do kterého je téleso instalovano. Pokud je
podkladovy materidl nedostatecny pro kotveni dodanymi pfipeviiovacimi prvky, pozméni
technologii kotveni na dostate¢nou. Za spravnost instalace odpovidd v plném rozsahu
odbornd montdazni firma.

PFi montazi, instalaci a obsluze spotrebice je nutno dodrzovat zakony, vyhlasky a normy, jez
plati v pfislusné zemi urceni.

Montazi vidy pfedchazi zhotoveni silového ptipojeni s adekvatnim jisténim a ochranami. Do
pevného rozvodu elektrické energie pred spotifebicem je nutné umistit zafizeni pro
odpojeni vSech polu spotrebice od sité, které ma vzdalenost kontaktl v rozpojeném stavu
min. 3 mm (dale v textu oznaceno jako hlavni vypinac).

Topné téleso nesmi byt instalovano nad elektrickou zasuvkou. Zasuvka musi byt v kazdém
pfipadé pristupna pro pripadné odpojeni topného télesa od elektrické energie.

Pred uvedenim el. zafizeni do provozu musi byt provedeny predepsané zkousky a revize,
aby se provéfila jeho spravna funkce v souladu s pfislusnymi platnymi predpisy. Elektrické

zatizeni nesmi byt zdrojem mozného ohrozeni osob, zvitat a materidlnich Skod.

Zdroj a privod elektrického proudu musi vyhovovat platnym normam, predepsanému
napéti véetné maximalniho proudového odbéru.
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Zapojte vidlici pfipojovaciho kabelu do zdsuvky. Ustfizeni vidlice nebo jiné zkraceni
kabelu a pripojeni topného télesa ma za nasledek ztratu zaruky na vyrobek.

Pokud bude zdroj napéti kolisat o vice nez 10 %, m(iZe dojit k poSkozeni pfistroje.
Pouziti nespravného napéti mize zpUsobit pozar, Uraz el. proudem a selhani
pfistroje.

Z hlediska ochrany pted tGrazem elektrickym proudem podle CSN EN 60 335-1 se jedna o
spotrebic tFidy I.

Zaftizeni je navrzeno do suchého prostredi v interiéru budovy. NepouZivejte v pfilis

A tésné blizkosti vany nebo sprchy, ve vlhkém prostredi nebo v mistech, kde dochazi
k nadmérné kondenzaci vodnich par (sprchy, sauny apod.) M(iZe dojit k Grazu el.
proudem.

Pfed pfipojenim spotiebice k sitové zasuvce se ujistéte, Ze se nomindlni napéti uvedené na
Stitku spotrebice shoduje s elektrickym napétim zasuvky.

Spottebic nepfipojujte k prodluZzovacimu kabelu nebo rozdvojce.
Napajeci kabel nadbytecné neprehybejte a neprekrucujte, aby nedoslo k jeho poskozeni.
3.3 Provoz

Nevystavujte osoby Ci zvifata tésné blizkosti nebo pfimému dotyku s topnou

plochou. Mohlo by dojit k popaleni nebo nepfiznivé ovlivnit jejich zdravi.

Je zakdzano elektrické topné téleso prekryvat textiliemi nebo jinymi materialy.
% Topna plocha musi zUstat zcela volna, nepfekryta. Upozornéni je provedeno
znackou na krytu topného télesa.
Dbejte na to, aby se napajeci kabel nedostal do kontaktu s horkymi povrchy nebo ostrymi
predméty.

Neodpojujte spotiebic od sitové zasuvky tahem za sitovy kabel. Mohlo by dojit k poskozeni
sitového kabelu nebo sitové zasuvky. Kabel odpojujte od zasuvky tahem za vidlici sitového
kabelu.

Pokud pfistroj nefunguje nebo se chova nestandardné, odpojte jej ihned z elektrické sité
minimalné na 2 minuty. Pokud po opétovném pripojeni k siti vykazuje opétovné
nestandardni provoz, pak vypnéte také ptislusny jisti¢/proudovy chranic. Pfistroj nechte
opravit autorizovanym servisem.
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V pripadé zmény prostredi prostoru, kde je spotrebic instalovan (prace s natérovymi
hmotami, lepidly apod.), musi byt vZdy vypnut hlavni ptivod elektrické energie.

PFi manipulaci se spotiebi¢em, resp. pfi delSim odstaveni spotrfebi¢e mimo provoz vypnéte
hlavni vypinac privodu elektrické energie pred spotrebicem.

3.4 Udrzba a servis
A Plochu cCistéte vZdy pfi vypnutém zarizeni.

Veskeré opravy nebo servisni zdsah mlze provadét vyhradné kvalifikovany servisni technik.

4. Likvidace elektrozatizeni

4.1 Zafizeni

Pouzité elektrozarizeni nesmi byt pfidano do bézného komunainiho odpadu. Ke spravné
likvidaci, obnové, a recyklaci predejte tyto vyrobky na ur¢end sbérna mista. Alternativné v
nékterych zemich Evropské unie nebo jinych evropskych zemich mulzete vratit své vyrobky
mistnimu prodejci pfi koupi ekvivalentniho nového produktu. Spravnou likvidaci tohoto
vyrobku pom(Zete zabrdnit pfipadnym negativnim dlsledkim na Zivotni prosttfedi a lidské
zdravi, které by jinak byly zplsobeny nevhodnou likvidaci.

4.2 Obaly

Pokyny a informace o nakladani s pouZitym obalem:

Nedovolte détem, aby si hrali s pouzitymi obaly. Pfistroj je zabaleny v plastovém sacku.
Hrozi nebezpeci uduseni! Pouzity obalovy material recyklujte nebo odloZzte na misto uréené
k ukladani odpadu.
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